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我市召开全市建筑工程岁末年初安全生产工作部署会
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12月16日上午，我市召开专题会议，安排部署全建筑工程岁末年初安全生产工作。市、县（区）两级住建部门，安全监督机构，咸宁高新区工程监管部门相关负责同志参加会议。


会议传达了省住建厅《关于深入观测落实十九届五中全会精神切实加强住建领域安全生产管理工作的通知》、市安委会《关于做好“两节”期间安全生产工作的通知》《关于贯彻落实全国煤矿安全生产工作会议精神切实做好岁末年初安全生产工作的通知》等文件精神，宣读了《关于2020年全市在建项目市场质量安全监督检查情况的通报》，组织讨论了各地岁末年初安全生产工作的先进经验、措施。


会议指出，要充分认识冬季气候寒冷干燥、雾雪天气增多、工程抢工扫尾、施工人员流动频繁、人心浮动等不利因素等特点，切实加强对建筑施工安全生产的管理，督促参建各方合理安排岁末年初的施工进度计划，杜绝出现为抢赶工期进度而放松安全防范的现象，把加强岁末年初尤其是重大节假日期间的安全生产作为一项重要工作来抓，有效防范各类生产安全事故的发生。


会议强调，各地要高度重视，把安全生产责任和各项安全措施落实到岗位、落实到人。针对岁末年初安全工作的特点，要立足提前预判、超前防范，严密工作措施，认真组织实施；要扎实开展全覆盖安全检查工作，确保安全生产工作不留盲区；不断提升工程质量安全及文明施工管理水平，持续推动安全生产各项工作不断改革创新。




















   主办：湖北金桂建设工程监理有限责任公司





  2021年  第1期  (总第79期）  2021年元月1日  （内部发行月刊)











开展观摩交流活动，打造高质


精品工程








表 扬 榜








公司2020年绩效考核


工作圆满结束




















                                     








                                          


                                       


 


                                             

















                                        


                                          


                                                            


                                                  


          


                                                                                    





                                           


                                            





        


                                                                                           


                                                    





  


                                                  


                                                           


                                                         


                                                    


                                                                                                                        











                                          




















                                                                                                                                   


                                                                                                        


     


                                        





                                           


         


                                                   











             











   





为提高公司的管理水平，提升员工的工作绩效，根据公司年度考核工作安排，结合《2020年度绩效考核办法》、《2020年度绩效考核标准》及《2020年度绩效考核方案》，公司于2020年12月19日开展了20120年度绩效考核工作。


本次考核最高分101.23分，最低分69.95分，平均分93.72分，本次考核的成绩为2020年度绩效工资的发放提供了重要依据，为建立更好的用人、培训和薪酬制度打下了良好的基础。








2020年12月12日，我局党组成员余仁强同志带领市项目局干部职工，前往在建项目（教育路、书胜路、镜湖路、十六潭公园四期等市政项目工程），开展了为期半天的观摩学习交流活动，参与该次活动的有项目局各项目负责人及设计、施工单位、监理单位。


在项目观摩交流活动当中，各方代表畅所欲言，针对施工过程中存容易发生的质量通病以及精细化施工的操作细节进行了交流。市项目局局长刘建华同志指出：一是明确参建各方责任。加强项目负责人、监理单位、设计单位、施工单位，须认真履行合同义务，对于项目出现质量问题的一追到底。二是强调安全生产，做好安全生产工作。特别是现在低温、雨雪、冰冻天气频发，是安全事故高发时期，必须层层压实责任，确保安全生产不出问题。三是提高施工管理人员专业水平，培养施工人员的精细化施工理念，严格落实观摩学习中发现的问题立即整改。


余仁强同志强调：一是要严把设计质量关卡，从源头上把控工程设计问题，严格落实项目设计要求。二是要严控工程质量关，加强管理，落实项目精细化施工细节，保障项目建设质量。


通过本次观摩交流活动，市项目局全体干部职工受益匪浅。针对发现的问题，已责成施工单位立即整改。今后我局也将不定期组织观摩学习交流活动，力争代建项目力争个个出精品，把项目建设管理工作提上新台阶。








◆璟湖世纪城B地块10、11号楼、咸宁永安阁景区工程—茶文化博物馆、洁丽雅.龙栖蝶谷二期33、39、40号楼、咸宁市档案馆工程获2020年获省建筑结构优质工程奖；


◆咸宁高新区智能制造产业园（2、4、 6#厂房）、咸宁大洲湖生态建设示范区项目（咸宁市旗鼓大道北延伸段银湖大道-香城大道道路排水工程）、咸宁市精神病人社会福利院工程、桂乡大道棚户区改造安置社区（一号安置点）（11、12#）楼、咸宁市档案馆工程、咸安区文体中心一期（剧场、图书馆、群艺馆及地下车库）获2020年获省安全文明施工现场奖；


◆咸宁市中小学教师安居工程二期（8、9号楼）、湖北华信制药有限公司咸安生产基地（质检楼、动力车间）、湖北华信制药有限公司咸安生产基地.优质工程（生产车间、制剂车间、宿舍楼、研发楼）、咸安区乡镇污水处理厂（官埠桥、向阳湖、汀泗桥、高桥、大幕，不含管网）、崇阳县文体中心、滨河大厦获2020年咸宁市建筑结构优质奖。


◆至和府A6#楼、滨河大厦、咸宁城际空间站一期B地块二标段、咸宁大洲湖生态建设示范区3P项目获2020年咸宁市建筑工程安全文明施工现场奖。


◆咸宁高新区棚户区（甘鲁片区）改造项目被评为湖北省绿色建造暨绿色施工技术应用工程


◆咸宁大洲湖生态建设示范区3P项目、祺泰.辰光项目评选为2020年观摩现场项目。


◆2020年绩效考核工作圆满结束，前勤班子成员评级分第一名张吉宏，前勤班子成员考核分第一名陈勇。总监执业能力评级分和考核分第一名张吉宏、黄华志、陈勇。后勤管理人员评级分第一名聂鹃、考核分第一名刘翔。现场监理评级分第一名王巍，现场监理考核分第一名刘自强。


◆郭巍、李鹏程、刘思童、汪伟松、董建豪、陆志东、李斯、魏寿衡、兰天、张靖伟等10名员工在2020年微信平台交流学习中表现优秀。
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公司组织开展2020年第四季度


受监项目季检























12月17号、18号，公司检查组分别对咸宁市消防综合应急救援培训基地项目，高新区智能制造产业园，大洲湖生态建设示范区，万豪孝子山一期，高新区甘鲁棚户区改造，书胜路道路改造工程，咸宁市第二人民医院项目，咸宁市档案馆，咸安区文体中心一期，银泉大道立面整治。等10个在建项目工地进行了第四季度检查工作。


此次检查公司检查组严把安全质量关，主要针对受监项目的质量、安全和监理内业资料等项目展开，重在检查和考核第四季度各监理部工作完成情况，下一步，公司针对本次检查发现的问题，认真进行整改，并定期进行复查。 
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公司学习培训
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业 绩 展 示














   




















                     











公司中标咸宁市第一人民医院传染病大楼建设项目工程监理
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12月份，公司成功中标咸宁市第一人民医院传染病大楼、咸安经发集团孵化园、崇阳文体中心二期、崇阳警示教育基地等工程监理项目，后续工作正按程序进行。
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公司电话：0715-8267290 


公司传真：0715-8268990


公司网址：http://www.hbjgjl.cn


公司地址：咸宁市淦河大道39号


          勘察设计大厦5楼


投稿邮箱：1129163711@qq.com


                            











  








               
































公司学习培训
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◆12月份，公司共组织5次微信平台交流学习；



































   


   


























          




















  
































  





公司学习培训




















    











  





    











 























               











    


最佳团队奖：后勤部


  优秀团队奖：经营四部


   最佳辩手：祝泽南


 优秀辩手：王巍、李鹏程
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               公司经营宗旨：        追求行业领先         值得业主信赖           实现共同价值





    公司使命：           打造建筑精品              传承建筑文明



































    





    
































    





图为咸宁市污泥处置中心（市场发展部供图）
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3.在城区、居民区、乡镇、村庄、机关、学校、企业、事业单位和社会道路、公路及其附近等人员活动和出行的地方施工时，沟槽、基坑外侧必须设围挡和安全标志，夜间和阴暗处尚须加设警示灯。


4.测量钉桩、坑探时，不得影响地下管线等构筑物的安全运行。


5.施工现场的坑、井必须加盖或设围挡、护栏，并由专人检查确认安全。设围挡、护栏时应设安全标志，夜间和阴暗时必须加设警示灯。


6.沟槽、基坑穿越道路时，开工前应制定交通疏导方案，并经交通管理部门批准后，方可实施。施工中应在社会道路与施工区域之间设围挡和安全标志，并设专人疏导交通。需设临时交通便线、便桥时，应设专人经常维护，保持完好。


7.施工中，沟槽、基坑应设安全梯或人行土坡道。严禁攀登撑木、土壁上下。安全梯、人行土坡道应符合有关安全规定，其间距不宜大于50m。


8.施工中需设置行车土坡道时，应遵守下列规定：（1）坡道宽应大于运输车辆宽度加1.0m；纵坡不宜陡于1：6。（2）坡道两侧边坡应采取稳固措施。（3）施工中应采取防扬尘措施。


9.使用平板拖车运输大型施工机械应遵守下列规定：（1）运输前应根据机械质量、结构形式、运输环境等选择平板拖车，并制订运输方案，采取相应的安全技术措施。（2）运输超限机械时，应向交通管理部门办理通行手续，经批准后方可实施。超高机械应有专人监管，并派电工随带工具保护途中电力架空线路，保持运行安全。（3）装卸机械搭设的跳板应坚固。跳板与地面夹角：装卸挖掘机、压路机不得大于15°，装卸履带式推土机不得大于25°（4）作业中尚应符合有关安全规定。�  二、沟槽、基坑开挖安全控制要求�  2.1土方开挖前，主管施工技术人员必须向操作人员进行安全技术交底，并形成文件。交底应包括下列主要内容：（1）施工中涉及的各类地下管线、建(构)筑物位置、现





�INCLUDEPICTURE \d "http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181123/5fca5cbbfa6d4bd5bb5c00f9cc18ce45.jpeg" \* MERGEFORMATINET ���





一、安全监理规定


1.施工组织设计中应制定相应的安全技术措施，并在施工中遵照执行。深度超过5m(含5 m)的基坑、槽的土方开挖，应有专项施工方案，必要时应有论证。


2.挖、运、填土机械进退场前，应察看行驶道路上的架空线路、桥梁、涵洞、便桥、地下管线等构筑物，确认安全。必要时应对道路上的设施、地下构筑物等进行验算，确认安全。当危及其安全时，应采取相应的安全技术措施，并经验收合格形成文件后，方可通行。轮式机械在城市道路和公路上行驶应符合有关安全规定。








土方开挖，重点巡视的五大关
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舒适节能的混合通风技术、利用自然冷源的墙体埋管冷却技术、高性能采暖空调设备和建筑智能，在保障节能舒适的同时，计划实现年采暖空调通风能耗 ≤ 20 kWh/m2，低于标准先进值 30％ 以上目标；采用近零能耗建筑用真空绝热版，使用复合阻气膜作为包裹材料，经抽真空、封装等工艺制成，有效避免空气对流引起的热传递，充分体现了环保和高效节能的建筑特性。


项目在建筑设计时充分考虑被动式设计，采用了自遮阳建筑形态、外遮阳构件、下沉式广场、窗墙体系等措施实行室内自然通风、采光、遮阳等舒适的环境体验。


在您看来，上海绿建新地标资源节约章节与新版绿建国标的同与异在哪里？


上海绿建新地标资源节约章节沿用 2019 版国家《绿色建筑评价标准》框架，分别从土地、能源、水资源、材料资源角度阐述资源节约要点。在具体评价要点上，上海绿建新地标突出地方特色，在充分调研及参考相关标准的基础上，结合上海地方适用性分析，筛选因地制宜的评价指标，同时细化了评价方法，提升可操作性。如优化了停车方式评判标准，新增降低过渡季空调系统能耗要求，鼓励因地制宜的综合利用非传统水源和河道水、强化了利废建材应用要求等。




















状及其保护方法。（2）安全防范和应急措施。


2.2 开挖前应对地上障碍物妥善处理，对地下管线应按规定进行拆改或做出标记。


2.3 沟槽、基坑底部开挖宽度应满足施工安全的要求。


2.4 地层中有水时，应先将水位降至沟槽、基坑底设计高程50cm以下，方可开挖。


2.5 严禁掏洞挖土。


2.6 挖土时应按施工设计规定的断面开挖。当土质发生变化边坡可能失稳时，必须采取保护边坡稳定的措施后，方可继续开挖。


2.7 开挖土方不得扰动天然地基。由于条件限制，施工中可能发生扰动时，应在开挖前与设计、建设(监理)单位研究处理措施，并按设计规定处理。


2.8 在天然湿度的土质地区，地下水位低于开挖基面50cm以下，可开直槽，不设支撑，但槽深不得超过下表的规定：湿软亚砂、亚粘土：0.80m;亚砂、亚粘土:1.25m;粘土:1.50;坚实的粘土或干黄土:2.00m;注：直槽应根据土质情况设坡度，且不得陡于1：0.05。


2.9 当沟槽、基坑邻近建(构)筑物时，应在施工前对建(构)筑物结构进行安全验算，确认符合安全要求。需加固时，应遵守有关安全规定。


2.10 在变压器等供电设施附近挖土应遵守供电管理单位的规定。


2.11 开挖中对沟槽、基坑影响范围内的已建地下管线和建(构)筑物应采取保护措施，并经常维护，保持完好。


2.12 在有支护的沟槽、基坑内挖土时，应采取防止碰撞支护的措施。


2.13 施工中发现危险物、文物和其他不明物时，必须停止作业，保护现场，不得随意搬动、敲击，并按有关安全规定办理。


2.14 作业间歇时，严禁施工人员在沟槽、基坑内休息。


2.15 采用混凝土灌注桩、碎石压浆桩、旋喷桩等结构支护的沟槽或基坑，应先支护，待支护结构达到设计规定强度后方可开挖。


2.16 挖除旧道路结构应遵守下列规定：


（1）现场应划定作业区，设安全标志，非作业人员不得入内。（2）使用风钻作业时，空压机操作工应服从风钻操作工的指令。（3）挖出的道路残渣应及时清理出场。


2.17 挖掘机挖土应遵守下列规定：（1）严禁挖掘机在电力架空线路下方挖土，需在线路一侧作业时，应设专人监护，确认现场符合有关安全规定。（2）在距直埋缆线2m范围内必须人工开挖，严禁机械开挖，并约请管理单位派人现场监护。（3）在各类管道1m范围内应人工开挖，不得机械开挖，并宜约请管理单位派人现场监护。（4）挖土时应设专人指挥。
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“新国标”将旧标准中的“节地、节能、节水、节材”合并进“资源节约”指标，您认为这一变动的原因是什么？其特点是什么？


2019 版新版标准结合新时代需求，坚持以人民为中心的发展思想，把增进民生福祉作为发展的根本目的，以百姓为视角，构建了具有中国特色和时代特色的新的绿色建筑指标体系。从原来的“技术七性”到现在的“绿色五性”，绿色建筑从侧重减少环境负荷、资源消耗回归到以此为前提、更加突出建筑使用者的感知度和获得感。


2014 版“节地与室外环境”的“节地”相关内容留在了“资源节约”板块，而“室外环境”相关内容移至“环境宜居”板块；2014 版“节材与材料资源利用”中建筑材料耐久性相关要求归入了“安全耐久”板块；引入绿色建材与其他保留的内容以构成了新版标准“节材与绿色建材”一节。


新标准中，将全装修作为绿色建筑的必备项，并拓宽了绿色建材的概念，请您从资源节约的角度谈一谈这一变化的原因及目的何在？


“全装修”是本次标准修订新增的必备项，岂可从源头上解决因两次装修引起的安全隐患、噪声扰民、资源浪费等问题。而且通过土建施工和装修设计一体化，进一步优化空间布局，提高空间使用率，也促进了新技术、新材料的综合利用，符合绿色建筑的发展理念。


“绿色建材”是本次标准修订的新增的术语及评分项内容。提出此项新要求是考虑到建筑材料是建筑的物质基础，绿色建筑的发展对建筑材料提出了新要求，因此绿色建材的发展应与绿色建筑发展相适应。


据统计，中国建筑能耗已超过工业能耗，各地也都在积极落实减能降耗的新标准。请问上海市在这方面做了哪些尝试？


近年来上海市重点以能耗监测系统为依托，不断提升建筑节能管理和服务能力。按照住建部相关要求，上海市逐步建成了基本覆盖全市国家机关办公建筑和大型公共建筑的能耗监测系统。建筑能耗监测系统按照“1+17+1”的模式构建，包括 1 个市级平台、17 个区级分平台和 1 个市级机关分平台。


截至 2019 年底，系统覆盖楼宇达到 1 780 幢，覆盖面积 8 200 万 m2，成为全国覆盖公共建筑数量最多、覆盖建筑面积最大、运行最稳定的建筑能耗监测系统。


新技术在节约资源中发挥着重要作用，请您结合案例为大家介绍一下？


提到新技术的应用，不得不提我们建科院自己的第三代绿色建筑：莘庄十号楼。在绿色建筑技术方面，10 号楼通过高性能的围护结构技术体系。





 服务理念：  金风送爽    桂子飘香    质量理念：  金碧辉煌    桂殿兰宫   合作理念：  金石之交    桂馥兰香 





绿建新标准之资源节约你知几何？








公司精神：     精诚所至         贵在匠心






































